
添付資料－４　　各指標値　

Ⅰ－Ａ－１ 44.2 3 51.1 11.9(18.1) 3 3.62 9,618 4 388 1,799

Ⅰ－Ａ－２ 6 68.1 29.3 1 2.9(19.2) 1.71 9,200 5 391 3 1,731

Ⅰ－Ａ－３ 4 76.2 21.7 5 3.4(19.7) 1.08 10,218 6 395 6 1,765

Ⅰ－Ｂ－１ 46.8 4 48.8 11.9(19.0) 1.08 5 8,978 1 368 1,778

Ⅰ－Ｂ－２ 5 70.7 27.0 1 2.9(20.0) 2 3.68 3 8,560 2 370 1 1,710

Ⅰ－Ｂ－３ 3 78.9 19.4 5 3.4(20.6) 6 1.77 9,578 3 375 4 1,744

Ⅰ－Ｃ－１ 25.4 1 67.4 11.9(11.9) 1 4.51 2 8,488 396 1,793

Ⅰ－Ｃ－２ 49.4 5 45.6 1 2.9(12.9) 1.74 1 8,070 398 2 1,726

Ⅰ－Ｃ－３ 57.5 6 38.0 5 3.4(13.5) 0.86 6 9,088 403 5 1,760

Ⅱ－１ 45.8 2 57.6 1 2.9 (2.9) 4 3.26 9,640 538 1,842

Ⅱ－２ 2 79.1 27.5 4.0 (4.0) 1.15 4 8,720 546 1,835

Ⅱ－３ 1 86.7 20.3 4.7 (4.7) 5 2.17 13,010 636 2,037

 ごみ処理量－（残渣量＋中間処理に伴う資源化量）
　　　　　　　　ごみ処理量

 中間処理に伴う資源化量＋集団回収量
 　　　　　ごみ処理量合計 ※ごみ処理量合計＝ごみ処理量＋集団回収量

 埋立処分量（残渣量） ※可燃性残渣物を炭化処理あるいはガス化溶融処理した場合

 　　ごみ処理量 ※（　）内は可燃性残渣物を埋立処分した場合、及びﾊﾞｲｵｶﾞｽ化処理

　 における消化汚泥を埋立処分した場合

 エネルギー削減量

 エネルギー消費量

　※ エネルギー削減量 ： 各処理に伴って生成した電気、熱、堆肥、ＲＤＦ、炭化物、スラグをエネルギー換算

　※ エネルギー消費量 ： 各施設運転のために必要な電気、熱をエネルギー換算

　※ 電気 : 2.25Mcal/kWh　、 堆肥 ： 330Mcal/ｔ　、 スラグ ： 22Mcal/ｔ　　（文献1) p2-15より）

　※ ＲＤＦ : 4,000Mcal/ｔ　、 炭化物 ： 4,500Mcal/ｔ

　1)  田中信寿、古市徹、松藤敏彦、東海明宏 ： 広域的都市廃棄物ゼロエミッション戦略の検討（平成１３年４月）

 各処理の費用は別表－１に記載

 各処理の費用は別表－１に記載

 ２市３町全体での収集運搬から最終処分に至るまでの年間経費合計

 内訳等は別表－２に記載

減量化率 ﾘｻｲｸﾙ率 埋立処分率

（％） （％） （％）

ｴﾈﾙｷﾞｰ指標 建設費 維持管理費 全体経費

（－） （百万円） （百万円/年） （百万円/年）

建設費　　　　 ：

維持管理費　　 ：

全体経費　　　 ：

　減量化率　　 　＝

ﾘｻｲｸﾙ率　　 　＝

埋立処分率　　 ＝

エネルギー指標 ＝
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