
資料１ 

屋根柾材製作工場の視察 

    実施日 令和６（2024）年 10 月 16 日（水）13：00～15：00 

    場 所 加賀谷木材株式会社津別工場 

北海道網走郡津別町緑町 22  

参加者 加賀谷木材(株)・亀田工業㈱・(株)児島工務店 

(株)ニヘイ・建築ヘリテージサロン・北広島市 

 

１.工場視察 

 （１）加賀谷木材 社長より、会社概要、道内での柾材製作状況、史跡旧島松駅逓所

の柾材製作工程の概要説明を受ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）柾材製作の工場 

 

 

 

 

 

 

 （３）製材工程 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

製材前の保管 製材（丸太 46 ㎝～64 ㎝） フリッチ加工 

「突き台」にて柾材製作

の様子 

柾材乾燥庫 結束・保管 

㈱児島工務店による 

手割の様子 

柾材の樹種と部位の説明 加賀谷木材㈱による説明 



 （４）工場視察を終えて 

    令和 7 年度より屋根柾材を道産材による全面葺き替えをするにあたり、今年度 

は、材料の調達状況・柾材の工程や保管管理について視察ができた。 

    製材する加賀谷木材(株)からは、高い加工精度が要求される経木製作技術 

のノウハウや木材の品質管理体制や製作過程、駅逓所の屋根柾材の材料確保の 

状況の説明を受けた。 

また屋根柾材を手掛ける児島工務店からは、創建時から伝わる手割柾材の風合 

いの重要性や腐朽対策となる柾面表面の形状について説明を受けた。 

  

２．史跡旧島松駅逓所の屋根柾材 

    ①柾材の樹種と部位 

     道産トドマツまたはエゾマツの柾目部分 

    ②柾材の各部寸法  

     厚さ 5 ㎜×幅 60～150ⅿⅿ×長さ 300ⅿⅿ 

    ③様材の製法「機械削ぎ式」 

 

３．今後の予定 

    製材工程を終えた柾材は、令和 7 年より下川町で防腐剤加圧注入処理を行うた 

め、防腐剤処理における薬剤注入工程と結束梱包の視察予定をしている。 


